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PUR SPRÜHSYSTEM
DO IT YOURSELF
EINFACH. SCHNELL.
NAHTLOS. SAUBER.
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Vor Ort sprühbarer Verschleißschutz zur Lösung von Erosions-, Korrosions- und 
Oberflächenproblemen

Das PUCEST PUR Sprühsystem ist eine innovative Lösung, um unterschiedlichste 
Untergründe auf einfache Weise vor Verschleiß zu schützen. Oberflächen können mit 
Hilfe der PUCEST PUR Sprühsystem-Kartuschen schnell und sauber mit Polyurethan 
beschichtet werden.

Damit gelingt Ihre Oberflächenbeschichtung nahtlos und professionell.

Erhältlich mit 1,6 Kg 85° Shore Kartuschen

TECHNISCHE DATEN
ausgehärtete systemtypische Eigenschaften

Eigenschaft Testverfahren Werte Einheit
Shore Härte BS EN ISO 868 85 °A
Dichte BS 903 Pt A1 950 Kg/mm³
Modul 100% BS 903 Pt A2 4,5 MPa
Zugfestigkeit BS 903 Pt A2 11,5 MPa
Reißdehnung BS 903 Pt A2 320 %
Weiterreißfestigkeit BS 903 Pt A3 38 N/mm

Farbe
     Rot
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DER WERKSTOFF

Auftragen: Sprühen

Geeignete Oberflächen: Praktisch für alle 
Materialien, inklusive Stahl, Messing, Aluminium, 
Bronze, Beton

Aushärten: Die aufgetragene Stelle, Fläche ist nach 
ca. 5 Minuten berührungstrocken und nach 24 
Stunden (bei 20°C) einsatzbereit.

Temperaturbeständigkeit: Zwischen -40°C und 
+80°C.

Eigenschaften:

Dieses Produkt besteht aus lösungsmittelfreiem 
2-Komponeten-Elastomer. Nach der Auftragung 

beginnt 1 Minute später die Polymerisation, so 
dass auch an vertikalen Flächen Schichtdicken 
zwischen 2 und 50 mm ohne Fließen realisierbar 
sind. Das PUCEST PUR Sprühmaterial verfestigt 
sich spannungsfrei und entwickelt neben der 
chemischen Haftung einen mechanischen 
Hafteffekt.

Dieser Hafteffekt zieht den Untergrund dauerhaft 
gegen die Beschichtung. Die PUCEST PUR 
Sprühbeschichtung ist reparabel und kann 
mehrfach angewendet werden.

Die PUCEST PUR Sprühsystem-Beschichtung ist 
einfach in der Handhabung.

Das mitgelieferte statische Mischrohr mit Sprühkopf 
wird auf die Kartusche geschraubt. Mit der 
Spritzpistole wird der Zerstäubungsvorgang des 
PUCEST Sprühmaterials gestartet. Das PUCEST-
Sprühmaterial wird aus der Kartuschen-Verpackung 
in den Mischer gepresst und vermengt, so dass dann 
mittels Spritzdüse exakt dosiert werden kann. Das 
Mischrohr mit Sprühkopf ist nach der Anwendung 
fachgerecht zu entsorgen. Das Gerät ist reinigungs- 
und wartungsfrei. Zum Schutz der Anwender 
empfehlen wir zwingend/grundsätzlich den Einsatz in 
Räumen mit geeigneter Absaugung und das Tragen 
von entsprechender Schutzausrüstung: Atemschutz, 
Augenschutz, Hautschutz durch Einweganzug und 
Handschuhe (siehe: PUCEST-Zubehör).

Die Verarbeiter müssen grundsätzlich in Räumen 
mit einer geeigneten Absaugung und mit 
Atemschutzmaske arbeiten. 

Vor Arbeitsbeginn: Sicherheitsdatenblatt beachten
Für eine optimale Leistung empfehlen 
wir einen Luftdruck von 7 bis 8 bar.
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WISSENSWERT
Das von PUCEST protect entwickelte PUR Sprühsystem ist eine innovative Lösung, um 
unterschiedlichste Untergründe auf einfache Weise vor Verschleiß zu schützen. Oberflächen 
können schnell und sauber mit hoch verschleißfestem PUCEST beschichtet werden. Es 
gelingt eine nahtlose, professionelle Oberflächenbeschichtung.

Do it yourself – nicht nur unter Heimwerkern ein Begriff

Die Sprühbeschichtung wird vor Ort, getreu dem Motto „Do it yourself!“, mit der 
Sprühpistole direkt aus PUCEST PUR Sprühsystem-Kartuschen optimal dosiert auf den 
gewünschten Untergrund aufgesprüht. Weder langwierige Klebe- und Schraubprozesse, 
noch Fremdpersonal sind für einen idealen Verschleißschutz nötig.


