
Im Höning 11	 Tel: +49 (0) 6022 / 264 010	 https://pucest.de
D-63820 Elsenfeld	 Fax: +49 (0) 6022 / 264 0120	 info@pucest.com

Multi-LayerMulti-Layer
für extremste Beanspruchungen

	� Extrem hohe Verschleißfestigkeit
	� Abrieb nach DIN 53516 / ISO 4659 - 5,3 mm3

	� Enorm Formstabil durch doppelte 4 mm Lochblecheinlage
	� 60 % Gewichtsersparnis gegenüber normaler Stahleinlage
	� Durch PUCEST TIX jederzeit reparabel
	� Größe und Abmessungen auf Kundenwunsch
	� Einfache Montage
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Anwendungsbeispiele

Materialeigenschaften

 Härtegrad DIN 53 505 ShoreA 85 65
Abrieb DIN ISO 4649 mm³ 7,6 6,4

Zugfestigkeit DIN 53 504 N/mm² 47,7 43,3

Weiterreißwiderstand DIN ISO 34-1 N/mm 25,1 20,8

Reißdehnung DIN 53 504 % 475 564

Rückprall Elastizität DIN 53 512 % 43 50

Temperaturbereich von -30° bis 80°, Spitze kurzzeitig bis 100°
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